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多功能智慧控制器是設施農業環境控制的最佳幫手

設施環控  方案特色

獨立邊緣運算不須依賴網路，讓您的投資有保障

單機版

不須連網，可用手機 Wi-Fi 與控

制器連接，直接操作與設定

雲端版

可遠距使用手機瀏覽器控制，可利

用 Wi-Fi 或網路線連網，也可加裝

路由器 4G 上網

不依賴網路

多功能智慧控制器獨立邊緣運算不須依賴網路，加

上四年保固本地客服，讓您的設備投資有保障；也可

選擇訂閱雲端服務，隨時隨地遠端掌握案場運作。

感測器與澆灌資料可藉由數據閘道器儲存於 USB 
隨身碟中，讓您掌握機密配方，也可選擇雲端備份，

不須擔心資料遺失。美國 Apogee 感測器一樣四年

保固，品質有保障；提供校正服務，建議每兩年校正

一次。

排程超彈性

提供多種排程選擇，包括：即時控制 (單站) 
與即時排程 (多站) – 立刻開啟站點；固定排

程 – 根據設定的日期與時間啟動站點；條件

排程 – 用來搭配任何經由「感測器閘道器」連

接的感測器，當達到設定的「觸發值」即開啟

站點，依使用者針對不同站點設定的功能，

全自動執行，可滿足各種環控的需求。

站點控制超靈活

多功能控制器提供站點控制的

靈活性，使用單站開啟群組功

能。加入單站開啟群組的站點

將依次輪流啟動，非常適合灌

溉控制的應用。同時，其他站

點可以同時運行，滿足設施環

控與其他需要多個站點同時運

行的應用。

主開關運用超彈性

利用同時開啟主開關的功能，

根據應用需要，設定特定站點

連動開啟主開關，非常適合灌

溉應用，確保主閥僅在指定站

點啟動。同時也能同時控制其

他各種不需要啟動主閥或泵繼

電器的控制應用，實現一機多

功能應用。



同時應用在不同用途  - 澆灌、設備控制、環境監控

溫室風扇 遮陰網 補光燈

水牆 加濕器 捲簾

光照 溫度 濕度

雨量 土壤 EC 值 二氧化碳

配電箱 數據閘道器

連接繼電器直接連接電磁閥 經由內網互聯

感測器整合設備控制澆灌控制



整合各式感測器，利用『條件排程』做自動化控制

每天 09:00~15:00 光照高於  5 萬流明 關閉遮陰網

每天 09:00~18:00 光照低於  8 千流明 開啟補光燈

每天 09:00~15:00 溫度 高於  25°C 打開風扇 40 分鐘

每天 00:00~06:00 溫度 低於  20°C 開啟加熱 20 分鐘



多功能智慧控制器  - 澆灌應用接線示意圖

水泵啟動繼電
器

電磁閥

繼電器

馬達

灑水器

風扇

雨水感測器

共地線



多功能智慧控制器  - 感測數據收集套件  示意圖

各類RS485 介面感測器
USB 訊號連接線

8G 隨身碟（感測資料儲存）

各類USB 介面感測器



多功能智慧控制器  - 設備控制電箱示意圖



多功能智慧控制器  規格表

介面 ● 6站、8站及12站

● 獨立主閥控制

● 獨立 24VAC 輸出接口

● 支援兩組感測器輸入 S1, S2

● 線徑範圍：14AWG – 22AWG (= 1.64 

mm – 0.643mm = 3.32 mm2 – 0.32 

mm2)

● RJ45 (可接網路線)

● USB 接口 

● 突波保護及過電流保護

● 自動電磁閥偵測及電磁閥短路故障偵

測

產品尺寸與

重量

● 長15公分 x 高15公分 x 厚3.5公分

● 0.45公斤

控制器輸出

輸入

● 裝置必須使用隨附的外接電源供應器

● 輸入: 36VDC, 1.66A

● 輸出: 24VAC, 最大電流 1A

外接電源供

應器

● 輸入電壓範圍/頻率：100 – 240VAC, 

50 – 60Hz, 環保 VI 級能效

APP ● iOS 10.0+ and Android™ 5.0 Lollipop®+ 

● Web control available

降雨感應器 ● 可設定使用常閉型 Normally Closed (NC) 

或常開型 Normally Open (NO)

流量感應器 ● 支援 Pulse 輸出的流量感測器

工作溫度 ● -30°C to 60°C

產品保固 ● 四年保固

設計 ● 含「戶外專用防水箱」, 可安裝於室內及室

外

網路連線 ● Wi-Fi 2.4G, 802.11 b/g/n 

● RJ45 網路線

未來性 ● 支援 OTA 雲端軟體更新

認證 ● UL, CE, FCC, RCM, NCC 認證



數據閘道器  規格表

控制介面 ● 3x USB 2.0 Type-A 介面

● 2x RS485 介面

○ 2x GND 
○ D- (A) D+ 
○ (B) 12VDC 
○ 24VDC

● 1x USB 2.0 Type-C 介面 (USBC) ，用來連接翼詠科技相關環控產品

● 1x USB 2.0 Type-B 介面 (USBM)，用來連接翼詠科技的控制器

● 24VDC 電源輸入 (建議使用電源供應器功率 > 48W)

○ 端子台

○ 直流電源連接器

產品尺寸與重量 ● 5.7” L x 3.7” W x 1.57” H  (14.5cm x 9.4cm x 4cm) 

● 0.44lbs (0.2Kg)

電源供應 ● 輸入： 24VDC/2A 

● 輸出： 24VDC/1A, 12VDC/1A 

● USB 5V/1A

工作溫度 ● -22°F to 140°F (-30°C to 60°C)

產品保固 ● 兩年保固

設計 ● 可以用螺絲或 DIN Rail TS-35/7.5mm 固定

● 室內用，可加購專用防水盒與 24VDC 電源供應器



即時控制按鈕

如何使用【即時控制按鍵】

                 
網路連線服務說明

Wi-Fi 無線網路連接 - 手機直連模式

Wi-Fi 無線網路連接 - 無線網路連接模式

利用有線網路上網

                        
登入說明

手機 WiFi 直連瀏覽器登入

網路開通使用 “Yardian” app登入

使用權限

使用權限說明

操作說明 索引

站點

站點名稱及功能設定說明

排程

【固定排程】操作說明

【條件排程】操作說明

- 一般條件操作說明

- 光積條件操作說明

【即時控制】和【即時排程】說明

其他

感測器資料下載說明

【雨水感測器】安裝及設定說明

韌體更新



如何使用【即時控制按鍵】

➔ 自動偵測電磁閥

➔ 即時澆水控制



自動偵測電磁閥  - 確認並檢測電磁閥的連線狀態

同時按下「選擇鍵」和「執行鍵」

綠色燈號：偵測到電磁閥

紅色燈號：電磁閥異常 (過電流)

回到索引頁



1. 站位選擇 2. 時間選取

3. 開始澆水 4. 停止澆水

即時澆水控制  - 開關電磁閥並且設定所需澆水時間

按下「選擇鍵」選
擇需要澆水的站
位

長按「選擇鍵」1 
秒以上，綠燈切
換紅燈後，再短
按指定澆水分鐘
數

按下「執行鍵」開
始澆水

長按「執行鍵」3 
秒以上，立即停
止澆水

長按 1秒

長按 3秒

★ 預設一個紅燈代表 1 分鐘，最多可執行 12 分鐘

回到索引頁



網路連線服務說明

1.  Wi-Fi 無線網路連接 - 手機直連模式

               2. Wi-Fi 無線網路連接 -  無線網路連接模式

               3. 利用有線網路上網

＃ 網路連線服務限已開通網路服務的控制器，請洽翼詠科技開通您的控制器

＃ 控制器連接網路後，可遠端操作、設定及更新
回到索引頁



2.  Wi-Fi 無線網路連接  - 手機直連模式

S2  S1

1.點選『設定』→  Wi-Fi 設定 2.選擇『模式』→  手機直連模式

● 控制器 Wi-Fi 設定預設是手機直連模式

● 又稱單機模式，利用手機 WiFi 跟控制器直接對連，可參
考”手機WiFi直連瀏覽器登入說明“

● 當場域無法連接無線網路時，可使用「手機直連模式」與
控制器對連，進行設定

● 注意: 使用「手機直連模式」建議與控制器保持可視範圍
內，避免訊號不穩定。

回到索引頁



S2  S1

1.點選『設定』→  Wi-Fi 設定 2.選擇『模式』→  無線網路連接模式

SSID (無線網路名稱）

密碼（無線網路密碼）  

● 可以讓控制器連接您場域能夠上網的Wi-Fi 無線網路

● 必須利用 Yardian app 跟控制器配對，才能進入控制介
面，可參考“網路開通使用 “Yardian” app登入”說明

● Yardian APP 下載：https://www.yardian.com/app/

● 使用「無線網路連接模式」成功上網後，控制器指示燈會
綠燈恆亮

● 注意：若是要從「無線網路連接模式」改回「手機直連模
式」，可在Yardian APP中設定。或是長按控制面板上的 
Wi-Fi 鍵 3秒就會回到「手機直連模式」。

● 注意多功能智慧控制器只能使用WiFi路由器的 2.4GHz 
頻段連線

2.  Wi-Fi 無線網路連接  - 無線網路連接模式

回到索引頁

https://www.yardian.com/app/


3. 利用有線網路上網

乙太網路線

網路路由
器

利用網路線連接至可上網的路由器，讓多功能控

制器上網。當使用網路線上網成功時指示燈會呈

現藍色燈恆亮。

回到索引頁



1. 手機WiFi直連瀏覽器登入
2. 網路開通使用 “Yardian” app登入

登入說明

回到索引頁



簡單兩步驟即可進入控制管理畫面

手機 WiFi 直連瀏覽器登入

回到索引頁



手機開啟 (Wi-Fi) 無線網路，尋找現場要

連結的控制器『編號』裝置 

如圖示連接「ami-control-xxxxxxxx」

步驟一

回到索引頁



步驟二

手機掃描 QR 碼，或在瀏覽器網址處輸

入 10.88.88.1，即可進入控制管理畫面

管理員：

● 預設帳號：admin
● 預設密碼：1234

使用者：

● 預設帳號：guest
● 預設密碼：1234

帳號

密碼

登入

回到索引頁



簡單三步驟即可進入控制管理畫面

網路開通使用  “Yardian” app登入

回到索引頁



● Yardian APP 下載網址: 
https://www.yardian.com/app/

● 進入 Yardian APP 後，請點選登入並輸入您的

電子郵件及密碼

● 輸入完畢後請點選登入

● 若忘記密碼，請點選「忘記密碼」，輸入您的電

子郵件後，至您的電子郵件信箱重新修改密碼

步驟一  登入

回到索引頁

https://www.yardian.com/app/


● 若您未註冊過帳號，請點選註冊帳號

● 輸入您常用的電子郵件及密碼並開啟「我同意」，即可點選

註冊

● 註冊成功後，請至您的信箱收取註冊確認信並點選該信件

裡的確認網址，完成您的註冊

註冊帳號

● 注意：若您在三分鐘內沒收到

註冊確認信，可以至信件的垃

圾郵件裡搜尋

● 若在垃圾郵件裡搜尋不到，請

進入「登入」點選「重發認證

信」或直接與翼詠科技聯繫

回到索引頁



步驟二  設定

● 進入Yardian APP 首頁後，請先點選「新增一個家」

● 建立完成後，請點選     進入家的設定，開始設定您的「位置」及「氣象站資訊」

● 其他「家」的詳細說明，請參考「家」的補充

回到索引頁



「家」的補充

● 您可以點選畫面的左上角「+」，來建立您的第二、第

三個新家

● 點選      可以選擇進入您的其他「家」

您可以依照控制器數量的需求，來決定新增家的數量

!!通常在同一區域的控制器，會放入同一個家中

❖ 一個帳號最多可設置 5 個家

❖ 一個家最多可配對 10 台控制器

回到索引頁



步驟三  新增裝置

● 點選首頁中的新增裝置並輸入控制器上的YID

● YID輸入完成後，請點選「下一步」確認您新增的

裝置，確認無誤請點選「新增」

回到索引頁



進入控制管理畫面

點選首頁的控制器，輸入帳號密碼

即可進入控制管理畫面。

管理員：

★ 預設帳號：admin
★ 預設密碼：1234

使用者：

★ 預設帳號：guest
★ 預設密碼：1234

回到索引頁



使用權限說明

回到索引頁



【使用權限】說明
更換密碼

管理員  (admin)
可設定並使用所有功能的權限：

★ 即時控制

★ 即時排程

★ 固定排程

★ 條件排程

★ 更換密碼

★ 修改站點名稱

使用者(guest)
可使用功能的權限：

★ 即時控制

★ 即時排程

★ 修改站點名稱

回到索引頁



站點名稱及功能設定 說明

1. 【站點名稱】編輯

2. 站點內相關功能設定說明

回到索引頁



1.點選『首頁』→往下找到  站點狀態  2.點選『站點數字』進入設定畫面  3. 選擇 站點名稱  編輯所需之名稱，再

按確定即完成名稱編輯

1.【站點名稱編輯】

回到索引頁



2.【站點內相關功能設定說明】

開啟通知：  站點開關即時通知開啟及關閉

開啟時同時開啟主開關：此站開啟時會同時開啟主
開關「M」。通常連結「M」端子的會是水泵啟動繼電器
，若使用穩壓馬達或無連接「 M」端子可以不理會 。

加入單站開啟群組：大多用於澆灌應用，因場地水壓
限制無法同時開啟多站澆灌，有開啟此功能的站點
，將會動作為依序輪流開 啟多站澆灌。

回到索引頁



1. 新增固定排程

2. 設定固定排程名稱，日期和時間

3. 新增固定排程【電磁閥站位和澆灌時間】

【固定排程】操作說明

回到索引頁



1.【固定排程】新增排程

1. 點選『排程』 2. 點選『新增固定排程』 3.『新增固定排程』視窗

回到索引頁



2.【固定排程】設定名稱、時間

1. 點選『排程名稱』，

輸入名稱

2. 點選『每周（點選自訂）』，設

定排時間

3. 『新增開始時間』      

可設定多個啟動時間

4. 點選『開始時間』，設定 啟動

時間 ，完成後點選『 OK』

回到索引頁



 1. 點選『新增站點』，增加此排

程預計澆灌電磁閥的數量

2. 點選『站點』，選擇要開 啟的

電磁閥  (範例：站點1 和 站點3)

3. 點選『時、分、秒』，設定每站

澆灌時間（範例：  設定 10 分鐘)

，完成後點選『確認』

3.【固定排程】新增電磁閥站點、澆灌時間

※同一個排程使用同一個啟動

時間，每個站點可設定不同的

澆灌時間長度

回到索引頁



【條件排程】操作說明

1. 【條件排程】一般條件操作說明（使用一般 RS-485 感測器）

2. 【條件排程】光積條件操作說明（使用 Apogee 光感測器）

回到索引頁



1【條件排程】一般條件操作 說明（使用一般RS-485感測器）

條件排程 /一般條件操作說明:
排程名稱 輸入排程名稱

參考的感測器 選擇排程數據來源 (選項為『感測器』頁面已設定的感測器)

一般條件 依據『門檻數值』控制站點

一次性排程

當門檻值條件達成後，只會執行一次的排程。如想再次執行

，需『設定要重置的排程』，當重置的排程條件滿足後會再次

執行。（通常使用在捲揚,遮陽網..等設備的開關應用）

觸發後暫停偵測時間 門檻條件觸發後暫停偵測的時間長度

規範運作時間 設定每週運作的日子及每日時間區段

門檻值 設定感測器門檻值『大於/小於』以及『數值』

新增站點 新增門檻值達到後需要開啟的站點

設定要重置的排程 當重置的排程條件滿足後，一次性排程會再次啟動

回到索引頁



1. 新增條件排程，點選『排程』 >
『條件』>『新增條件排程』

2. 輸入『排程名稱』 >選擇『參考
的感測器』>選擇『一般條件』

3. 開啟『規範運作時間』 4. 選擇每週運作的日子及每日

時間區段

1【條件排程】一般條件操作 說明（使用一般RS-485感測器）

回到索引頁



5.選擇觸發門檻值『大於 /小於』

及『數值』

6. 點擊新增站點     ，選擇觸發

條件達到後要開啟的站點

7. 選擇需開啟或關閉的站點，

以及調整運行時間

8. 點擊『確定』，條件排程設定

完成

1【條件排程】一般條件操作 說明（使用一般RS-485感測器）

回到索引頁



2【條件排程】光積條件操作 說明（使用  Apogee 光感測器）

條件排程 /光積條件操作說明:
排程名稱 輸入排程名稱

參考的感測器 選擇此排程數據來源 (選項為『感測器』頁面已設定的感測器)

光積條件 依據『累積日照門檻數值』控制站點

規範運作時間 設定每週運作的日子及每日時間區段

累積日照門檻
設定累積門檻，可依需求設定多個時段的門檻值，當門檻到達

時會觸發，數值會歸零，又累積到門檻會再次觸發

執行時持續累積 排程執行時持續累積數值

每日重置累積 未啟用時每天最後未被觸發的光積值數值會累積至隔日

新增站點 新增條件達到後要開啟的站點

回到索引頁

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%AD%B8%E9%9B%B6


1. 新增條件排程，點選『排程』 >
『條件』>『新增條件排程』

2. 輸入『排程名稱』 >選擇『參考
的感測器』>選擇『光積條件』

3. 開啟『規範運作時間』 4. 選擇每週運作的日子及每日
時間區段

2【條件排程】光積條件操作 說明（使用  Apogee 光感測器）

回到索引頁



5. 點擊累積日照門檻        ，可
依需求設置多個時段

6. 點擊新增站點     ，選擇站點

開啟或關閉和調整運行時間

7. 點擊『確定』，條件排程設定

完成

2【條件排程】光積條件操作 說明（使用  Apogee 光感測器）

※上圖舉例 7:00 到 9:59 只要累積

到 10 J/cm^2，就會觸發，累積數值

會歸 0，又累積到 10 J/cm^2 又被觸

發。10:00 到規範時間結束 (未設定

則到午夜0:00)，就變成要累積到  15 

J/cm^2 才會觸發，依此類推。
回到索引頁



【即時控制】和【即時排程】 說明

1.  【即時控制設定】啟動和暫停或刪除 (單站控制)

2-1【即時排程設定】新增站點和設定時間

2-2【即時排程設定】啟動和暫停或刪除 (多站控制)

回到索引頁



1.點選『控制』，設定站點 1澆灌 

10 分鐘 ，點選『確認』啟動及時

澆灌。

2.畫面會跳置『首頁』，可在『任

務狀態』查看執行中任務

4.若要暫停任務，開啟『暫停模

式 』，若要繼續執行任務請關

閉『暫停模式』 ，任務將會繼續

執行

5.若要關閉執行中任務，點選

關閉圖示       ，即關閉該任務

1【即時控制】啟動和暫停或關閉 (單站控制 )
 

回到索引頁



1.點選『控制』 >『即時排程』 2. 點選『新增站點』       ，並選

擇要澆灌的站點  

3. 設定各站澆灌時間，完成後

點選『儲存』

4. 即時排程設定完成

2-1【即時排程】新增站點和設定時間

回到索引頁



5. 點選啟動圖示        >確定，啟

動及時排程，可在『首頁』 >『任

務狀態』查看執行中的即時排

程

6. 若要暫停任務，請開 啟『暫停

模式』 (整個即時排程任務將暫停)

7. 若要繼續執行任務，關閉

『暫停模式  』 (整個即時排程接著

執行未完成任務)

2-2【即時排程】啟動和暫停或關閉 (多站控制 )

※若要立即關閉任一站點任務，可往

下拉至『站點狀態』點選相應站點之

關閉圖示       

04:50

回到索引頁



感測器資料下載說明

1.  感測器資料下載 （控制器已開通連線）

2.  感測器資料下載 （控制器未開通連線）

回到索引頁



感測器資料下載（控制器已開通連線）

1. 感測器儲存的數據，限由電腦的網頁瀏覽器下載  (電腦

需連接網際網路）

2. 請打開電腦的網頁瀏覽器，在網址列輸入

https://remote.aeonmatrix.com/(機器上的YID)/ 

3. 打開感測器頁面，找到需下載的感測器，在下方按下

「下載資料」即可下載該感測器記錄數據的  CSV檔

注意：  

開啟 EXCEL 用匯入 CSV 檔來開 

資料 ⮕ 文字檔 ⮕ 匯入字串精靈

1. 檔案原始格式要選 "65001: Unicode (UTF-8)" 

2. "分隔符號" 點兩下, 可以進入選取用"逗號"分隔

回到索引頁

https://remote.aeonmatrix.com/xxxxxxxx/


感測器資料下載（控制器未開通連線）

注意：  

開啟 EXCEL 用匯入 CSV 檔來開 

資料 ⮕ 文字檔 ⮕ 匯入字串精靈

1. 檔案原始格式要選 "65001: Unicode (UTF-8)" 

2. "分隔符號" 點兩下, 可以進入選取用"逗號"分隔

1. 感測器儲存的數據，限由電腦與手機的網頁瀏覽器下

載

2. 電腦及手機跟控制器必須使用同一個網域 內（同一個

路由器）

3. 請打開電腦的網頁瀏覽器，在網址列輸入  10.88.88.1

回到索引頁



【雨水感測器】安裝及設定 說明

回到索引頁



【雨水感測器】安裝及設定

S2 S1

請將雨水感測器的兩條訊號線連

接在控制器的 S1 或 S2 接口 點選感測器 → 新增感測器

感測器類別：

二元感測器

感測器類型：

常閉式雨水感測器

選擇連接埠：

依訊號線連接的端口

開啟通知：

依需求開啟或關閉

＃感測器類型可依需求選『通用感測

器』避免觸發時點位無法開啟

回到索引頁



韌體更新

回到索引頁



Firmware update
如果您的控制器已連接到網路並開啟雲端服務，您可以與翼詠科技客服聯繫確認目前韌
體版版以及決定更新與否。翼詠科技工程師會協助您線上更新韌體。

如果您的控制器沒有開通雲端服務以及連接網路，您仍可以跟翼詠科技客服聯繫確認目
前韌體版版以及決定更新與否。翼詠科技工程師會將最新韌體傳送給您。

準備 USB 隨身碟

1. 請準備一個以 FAT32 格式化的 USB 隨身碟，容量須小於或等於 8GB.
2. 請下載從翼詠科技收到的 zip 更新檔

3. 將解壓後的檔案複製到 USB 隨身碟的「根目錄」

韌體更新

  將 USB 隨身碟插入 USB 接口。

1. 按「系統重新啟動鍵」讓機器重開機（在 「Wi-Fi 重置鍵」的左邊）。

2. 當主 LED 燈號變成「紅燈」時，同時長按機器右上角的兩顆控制鍵（「選擇鍵」跟「執行鍵」）至少 10 秒，等到主 LED 燈號變「藍燈」開始韌體更新。

請注意：韌體更新中請勿斷電!
3. 更新完成後，機器會自動重開機即完成程序，可移除 USB 隨身碟。

手動韌體更新

回到索引頁



謝謝 
www.aeonmatrix.com

翼詠科技客服： support@aeonmatrix.com

加入LINE官方帳號 掃描 QR Code 或「搜尋 ID」輸入
「@aeonmatrix」

http://www.aeonmatrix.com
https://line.me/R/ti/p/%40ppb7581o

