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  產品介紹 

翼詠科技為實現物聯網自動化與智慧農業開發的「水養液供應

系統」，可整合 EC、pH、溫度、土壤溫濕度、光照度等感測

器，並以感測器數據來做養液比例的調配。並可根據設定的時

間、水量與肥料量，調配液態肥料混合到灌溉水中，經由控制

灌溉電磁閥將具有養分的灌溉水輸送到農作物種植區域，可根

據作物生⾧階段調整水量與肥量，具有少量多次與節省水資源

的特性。達到全自動化肥灌系統，達到精準控制並節省人力的

目的，減少人為主觀判斷造成的農損以提高產量 。 

  產品特色 

● 支援 1~8 種原液吸入控制 

● 支援 EC、pH、TDS、溫度、溶氧、鹽度、氨氮、硝酸鹽

氮、銅離子、土壤水分、光照度計等感測器。 

● 支援流量感測器做即時等比例養液吸入或定時定量控制。 

● 可整合澆灌電磁閥連動灌溉馬達，做分區/全區自動化控

制，最大可達 72 站點。 

● 支援 7”/10”操控顯示介面。 

● 支援 app 固定/即時/條件排程，完成定時、定量達到全自

動化控制 

● 可記錄所有感測器資料及歷史紀錄曲線回看。 

● 無網路也能透過手機/平板即時控制。 

● 支援 Wi-Fi 2.4G, 802.11 b/g/n、RJ45 網路線、G/5G LTE 

網路接收器。 

● 支援 OTA 雲端軟體更新。 

● 可符合”水養液供應系統”申請補助 



 

 

控制系統電箱 

● 操控顯示介面 

可使用 7”/10”觸碰顯示介面，對系統進行排程設定/即時設備控制/感測器數據及歷史數據

查看。 

● 設施農業自動控制 

搭配繼電器可輕鬆控制各項設備如馬達、風扇、遮陰網、水牆、加濕器、電磁閥…等設備。 

● 感測器連動控制 

整合各類感測器 達到即時數據監控紀錄，並可連動控制各項設備做智慧化控制，感測器如光

照、溫度、濕度、流量、土壤 EC 、土壤 pH 、雨量、風速…等。 

 

系統操作功能 

透過系統介面可清楚瞭解各感測器即時數據，並可依據監測值自動啟動養液供給與設定時間排程

進行分區自動灌溉。 

 

資訊紀錄與歷史資料回看 

 

 

 



 

 

感測器種類 

● 日射強度計 

測量範圍 : 0~1750 W m-2 

光譜範圍 : 360~1120 nm 

解析度 : 0.1 W/m2 

測量重複性 : <1% 

非線性 : < 1% (up to 1750 W/m2) 

輸入電壓 : 4.5 to 24 V DC 

防水等級 : IP67 

● 光照度計 

測量範圍 : 0~200,000Lux 

光譜範圍 : 380~730 nm 

精度 :  ±5% FS(25℃) 

測量重複性 : <1% 

輸入電壓 : 12 V DC 

防水等級 : IP65 

● 土壤溫濕感測器 

溫度測量範圍 : -40~80℃ 

濕度測量範圍：0~100% 

分辨率 : 溫度(0.1℃) 、濕度(±1%) 

測量精度 : 溫度(0.5℃) 、濕度(+-3%) 

電壓 : DC9V-24V 

防水等級 : IP68  

 

● 土壤 pH 感測器 

溫度測量範圍 : 0~14.00pH 

分辨率 : 0.01pH 

測量精度 : ±0.1pH 

電壓 : DC9V-24V 

響應時間 : 1 秒 

防水等級 : IP68 

 

● 養液 pH 感測器 

溫度測量範圍 : 0~14.00pH 

分辨率 : 0.01pH 

測量精度 : ±0.02pH 

電壓 : DC9V-24V 

響應時間 : <5 秒 

防水等級 : IP68 

● 養液 EC 感測器 

溫度測量範圍 : 0~20.00mS/cm 

分辨率 : 0.01mS 

測量精度 : ±0.1% FS 

電壓 : DC9V-24V 

響應時間 : 1 秒 

防水等級 : IP68

 

 

灌溉馬達 

依各種灌溉需求不同提供噴射、渦流式、離心式高速泵、變頻恆壓等馬達，並依場域大小不

同提供 1/2HP 至 6HP 輸出之馬達，電壓範圍:110~380Vac。 

 



 

 

 

養液過濾器 

        主要用於過濾肥水（即灌溉水中混合的養分溶液），防止固體雜質、沉澱物、藻類或未

溶解肥料堵塞滴頭、噴頭與管路，確保灌溉系統穩定運作並延⾧設備使用壽命。 

在水肥㇐體化系統中，過濾器扮演著關鍵的保護角色。依據過濾需求與應用場域，可提供網

式過濾器、砂石過濾器、碟片式過濾器等不同類型。依管路口徑可為 1/2”~3”，其流量為

3~50 m3/h 均可提供使用需求。 

 

養液供給裝置 

        養液供給裝置是現代化農業與設施栽培系統中的核心設備，負責將肥料與水以精準比例

混合後輸送至灌溉管路中，實現高效率的水肥管理。根據不同場域的規模、作物類型及管理

需求，養液供給系統可靈活配置多種元件，確保施肥準確、操作穩定且耐用。 

養液濃縮液吸入量範圍可從 0.1~400L/H，適用灌溉水流量範圍可從 30L/H~20m3/h，依管

路口徑可為 1/2”~2”。 

依類型可分為以下三種: 

液肥注入器： 

利用灌溉管路壓差將液肥吸入主管水路，無需外部電力，操作簡便。 

定比稀釋器： 

利用水流驅動原理自動將濃縮肥液依設定比例精準與水混合，無需外部電力，適合對施肥濃

度與施用時間有高度控制需求的設施農業場域。 

主動式液肥注入裝置： 

提供穩定的壓力與流量輸送能力，可依灌溉管路水流量做即時等比例養液吸入或定時定量控

制。適用於有精準控制需求及大型溫室、苗圃與自動化水耕系統。 

 

 



 

 

參考架構 

1.水耕養液控制系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.設施/露天即時肥灌系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

㇐起加入智慧農業的行列 
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